DIAGRAPH PACKSTERA

DIDELIO SRIFTO IR AUKSTOS KOKYBES
RASALINIS SPAUSDINTUVAS —

1J4000

Produkty Zenklinimo darbo arkliukas. 134000 spausdintuvas pasizymi tvirta
konstrukcija, centriniu rasalo tiekimu ir iki 100 mm Srifto aukscio.
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Paprasta Protinga Patikima



Didelio srifto rasalinis spausdintuvas

1J4000 — Kokybiskas dideliy simboliy spausdinimas

MOST ROBUST PRINTHEAD IN
THE INDUSTRY.

The tough printheads with

50 mm and 100 mm variants are
the basis of your large character
printing. Following installation,
they can run 24 hours a day,

7 days a week, 365 days a

year. Variants of the horizontal
printheads are available for tilted
conveyor belts and for vertical
printing. There are no limits to
the possible applications.

Get in touch with us to

find the best printhead
combination for you.

Use case: Printhead

174000 yra dideliy raSmeny
spausdintuvas, skirtas  pramoniniy
gaminiy  zenklinimui.  Spausdinimo

vaizdai tvarkomi rankiniu bidu, tiesiai
jrenginyje, arba per savo jmonés tinklg.
Tai reiskia, kad galite nuolat stebéti savo
zenklinimo procesg. Spausdinimo sistema
sudaro trys pagrindiniai komponentai:
spausdintuvas, valdiklis ir ekranas. Jj
galima lanksciai iSplésti ir jame gali biiti
nuo 1 iki 4 spausdinimo galvuciy —
priklausomai nuo jlsy spausdinimo
sprendimo reikalavimy.

Nuotolinis valdymas

Savo 134000 galite valdyti naudodami
1J4000-HMI arba galite pasirinkti
vieng i§ daugelio varianty. Deéka
pritaikyty Diagraph sprendimy, galimi
ir centrinio valdymo variantai per jisy

jmonés kompiutering sistema.

Susisiekite su mumis ir padésime Jums
iSsirinkti  geriausig ir optimaliausia
variantg.

14000 spausdinimo jrenginys taip pat
leidzia daug pasirinktiniy sprendimy
jisy jmonés konkre¢iam projektui.
Mielai patarsime dél briks$ninio kodo
patvirtinimo galimybiy.

Rasalo parinkimas yra svarbiausia

ScanTrue Il raSalas
i8skirtinémis kontrasto savybémis ant

pasizymi

poringy pavirsiy, tokiy kaip popierius,
kartonas, gipso kartonas ar mediena.
Grafikos, teksty ir 1D bei 2D kody
spausdinimo vaizdai turi labai tikslius
konttirus. Rasale néra mineraliniy aliejy
ir jis yra sertifikuotas naudoti maisto
pramon¢je. Tai reiskia, kad tuScias
raSalo talpyklas galima iSmesti su
jprastomis  buitinémis  atlickomis.
»ScanTrue 11 yra juodos, mélynos ir

raudonos spalvos.

Produkto pranaSumai

v/ Spausdinimo aukstis iki 100 mm

v DidZiausias spausdinimo
tolis nuo produkto 12 mm

v/ Didelis spausdinimo
greitis iki 90 m/min

v/ Lankstus spausdintuvo pritaikymas

v Draugiskas aplinkai dél patvariy
komponenty  bei  raSalo  be
mineraliniy aliejy

v/ Galimas prisijungimas per NiceLabel

v/ Rasalo talpos iki 1 litro

v EkonomiSkesnis lyginant su
etiketavimu
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CENTRINIS RASALY TIEKIMAS

Cia galite prijungti iki keturiy spausdinimo
galvuciy. Norint pakeisti raSalo kasetes,
nebdtina sustabdyti gamybos linijos, nes
raSalo tiekimas yra uz saugos zonos.
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Spyruoklinis laikiklis apsaugo
spausdinimo galvute nuo zymimy

gaminiy susidarimo su spausdintuvu.
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PUIKI SPAUSDINIMO KOKYBE

Ras$alo purskimo atstumas iki 12 mm,
kreipiamieji ritinéliai ir automatinio
spausdinimo galvutés valymo funkcija
uztikrina nuolatine aukstg kokybe.




TECHNICAL DATA

Print height

1J384E

up to 51 mm (2")

I)]768E

up 1o 102 mm (4")

Technology

Piezoelectric print module

(Trident)

Piezoelectric print module
(Trident)

Print speed

up to 90 m/min

up to 90 m/min

Print resolution (horizontal)

up to 300 dpi (selectable)

up to 300 dpi (selectable)

Print resolution (vertical)

196 dpi

196 dpi

Max. printhead clearance to the product

12 mm

Control and setup (HMI)
12 mm

Clearance space bottom edge - nozzles

22 mm

22 mm

Dimensions (H x W x D)

117 x 67 x 280 mm

161 x 71 x 338 mm

Number of printheads per controller
(Smart 1DS)

upto4

Control via
1J4000 HMI
Touch Pro HMI or
PC

possible

upto2 Control software

IJRemote PC software or NicelLabel

IP protection class

IP65

Interfaces
P54

Ethernet

Print direction (standard)

Horizontal print
to product side

Horizontal print Hardware upgrades

I/0 board / control boards for additional
printheads

to product side

Print direction (special models)

Vertical print to top side
of product

Vertical print to top side of
product

Standard print functions

Environmental conditions (operation)

10-40°C/10-80% RH

Barcodes (UPC, GTIN, Code 128 etc.,
DataMatrix, QR code), logos, time-, date-,
user-variable

10-40°C/10-80% RH Inks

ScanTrue |l (black, blue, red)




